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1. Kalibriergegenstand 
Hersteller: Burster Prüfmittelnummer: 09075 
Bezeichnung: PT1000 4506S Equipmentnummer (falls vorhanden): / 
Standort: Kalibrierzentrum Kalibrierscheinnummer: 09075_03 

 
2. Kalibrierverfahren 

Durchführung der Prüfmitteüberwachung nach: PUEV004/e 
 
3. Umgebungsbedingungen 

Raumtemperatur: 23 °C ± 2 K        rel. Luftfeuchtigkeit: 40 % ± 20 % 
 
4. Messergebnisse 

 
Eingestellter Wert Sollwert Messwert Toleranz 

-50 °C 803,06 Ω 803,13 Ω +/- 0,59 Ω 

0 °C 1000,00 Ω 999,98 Ω +/- 0,59 Ω 

60 °C 1232,42 Ω 1232,40 Ω +/- 0,59 Ω 

120 °C 1460,68 Ω 1460,67 Ω +/- 0,59 Ω 

250 °C 1940,98 Ω 1940,92 Ω +/- 0,59 Ω 

400 °C 2470,92 Ω 2470,79 Ω +/- 0,80 Ω 

 
Ergebnis der PMÜ:  OK Fehlerhaft Hinweis: Messunsicherheiten werden nicht beachtet. 

Nächste PMÜ: 29.08.2026 
 
5. Verwendete Normale 

Referenzgerät Prüfmittelnummer Kalibrier-Nr. (wenn extern geprüft) Kalibrierdatum 

Agilent 3458A 02051 469261-04 
D-K-15019-01-00 

04.2025 

 
6. Rückführbarkeit 

Die für die Kalibrierung verwendeten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert und sind auf die nationalen 
Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere nationale Normale 
rückführbar. 
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 
TÜV-Management Service 1210017506 TMS 

 
Kalibrierdatum: 29.08.2025 Prüfer: Boening, Oliver 
Ausstellungsdatum: 29.08.2025  

 


